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1. О компании

1. О компании

Группа компаний «РГК» входит в топ-3* крупнейших производителей и поставщиков полимерной 
продукции для наружных сетей газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, тепло- и элек-
тросетей, пульпопроводов.

* II место согласно данным аналитики по переработке от ПАО «СИБУР Холдинг»

	▶ Производство и поставка напорных полиэтиленовых труб для водоснабжения и газораспределения 
до 1600 мм. 

	▶ Производство труб с защитной оболочкой ПРО до 800мм.
	▶ Производство многослойных полиэтиленовых труб «Мультиплекс» с улучшенными свойствами  

и применением ПЭ100 RC до 1600 мм. 
	▶ Производство многослойных труб «Электроплекс» для прокладки высоковольтных кабельных линий, 

отвечающих стандартам ПАО «Россети». 
	▶ Производство двухслойных гофрированных полипропиленовых труб «РГК» для использования в си-

стемах безнапорных трубопроводов ливневой и фекальной канализации, а также дренажных систе-
мах до 1000 мм.

	▶ Изготовление широкого спектра соединительных деталей для наружных сетей воды, газа и канали-
зации.

	▶ Поставка сигнальных лент, дистрибуция сварочного оборудования ведущих зарубежных компаний. 
	▶ Изготовление и поставка полимерных колодцев различного назначения, проектирование, поставка 

и монтаж локальных очистных сооружений и канализационных насосных станций.

Основными направлениями  
деятельности компании «РГК» являются:
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3 20

45 000 1 600
Современные производственные  
площадки в г. Казани

Линий по производству труб

Тонн продукции произведено  
в 2024 году

Единственное в России 
производство многослойных  
ПЭ труб диаметром (мм)

Контроль качества

Нам доверяют

Для контроля качества продукции предприятие «РГК» использует современные методы монито-
ринга, позволяющие контролировать качество продукции и дорабатывать уже существующие 
технологии, улучшая или упрощая технические показатели. Техническое оснащение и уровень 
квалификации специалистов компании «РГК» позволяет поставлять продукцию самого высокого 
качества. Вся продукция сертифицирована и выпускается в соответствии с требованиями норма-
тивно-технической документации.
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Наши производства
пос. Песчаные Ковали, РТ

пос. Богородское, РТ

Производственный комплекс 
на территории ПАО «Казаньоргсинтез»

Площадка по производству многослойных 
труб до 1200 мм для водоснабжения и гази-
фикации, систем трубопроводов для про-
мышленности, защиты электрокабельных 
сетей. Изготовление сварных фасонных 
изделий, полимерных колодцев, резервуа-
ров, ЛОС и КНС.

Производство безнапорных полипропиле-
новых гофрированных труб для хозбытовой 
и ливневой канализации, электросварных 
фитингов, газорегуляторных пунктов шкаф-
ных (ГРПШ).

Производство полиэтиленовых труб диа-
метром до 1600 мм, сварных и литых фитин-
гов, спиральновитых труб диаметром до 
2400 мм.

В 2025-2026 гг. запланирован запуск новых ли-
ний по производству профиля из непластифи-
цированного поливинилхлорида, анкерного ли-
ста и полимерных многослойных листов.

площадь  
производства

складские 
площади

объём  
переработки

5 000 м2 25 000 м2 30 тыс. тонн

площадь  
производства

складские 
площади

объём  
переработки

3 500 м2 36 500 м2 10 тыс. тонн

площадь  
производства

складские 
площади

объём  
переработки

5 000 м2 25 000 м2 30 тыс. тонн

1. О компании
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2. Трубы «Агроплекс»

2. Трубы для сельского хозяйства  «АГРОПЛЕКС»

«Агроплекс» — труба однослойная из трубного полиэтилена ПЭ100, черного цвета с зелеными мар-
кировочными полосами, предназначенная для подземной прокладки.
«Агроплекс II» — труба из полимерной композиции с двумя соэкструзионными слоями. Внутрен-
ний слой — из натуральной композиции полиэтилена ПЭ100, наружный слой — из УФ-стабилизиро-
ванной белой композиции полиэтилена, без маркировочных полос. Предназначена для подземной 
и надземной (наземной) прокладки.
«Агроплекс III» — труба из полимерной композиции с тремя соэкструзионными слоями. Внутрен-
ний слой — из композиции полиэтилена ПЭ100, зеленого цвета, с низким показателем шерохо-
ватости, который остается без изменений на весь срок службы эксплуатации, средний слой — из 
натуральной композиции полиэтилена ПЭ100, наружный слой — из УФ-стабилизированной белой 
композиции полиэтилена, с зелеными маркировочными полосами. Предназначена для подземной 
и надземной (наземной) прокладки.

Многослойные трубы «Агроплекс» — новинка и отлич-
ное решение для систем мелиорации. Трубы «Агро-
плекс» изготавливаются по ТУ 22.21.29-056-15531453-2025 
и представляют собой гладкие одно- и многослойные 
напорные трубы, предназначенные для строительства 
наружных и подземных мелиоративных трубопровод- 
ных систем.
Трубы «Агроплекс» производятся с использованием 
сырья первичного трубного полиэтилена исключи-
тельно российского производства.

	▶ Метод прокладки: подземная или надземная прокладка.
	▶ Температура транспортируемой среды: от 0 до 40 °С.
	▶ Наружный слой труб изготовлен из композиции полиэтилена с УФ-стабилизирующими добавками  

и обеспечивает повышенную стойкость к УФ-излучению при хранении, монтаже и эксплуатации.
	▶ Основной слой труб изготавливается из первичного сырья натурального цвета, обеспечивает пре-

восходную свариваемость и упрощает визуальный контроль качества. Трубы могут изготовливаться 
с защитной оболочкой ПРО из композиций полипропилена с твердостью по Шору D не менее 69 
единиц, легкоудаляемой с поверхности трубы.

Классификация труб серии «Агроплекс»:

Преимущества:

Важно!
Данная система наружной прокладки может быть субсидирована потребителю из бюджета (на ос-
новании приказа Минсельхоза России от 15.05.2019 № 255). Данная программа активно работает  
во многих регионах РФ.

	▶ Проектная работа со схемой монтажа линии прокладки труб «Агроплеск».
	▶ Комплектация системы по согласованному проекту.
	▶ Быструю поставку и запуск системы.
	▶ Сопровождении при подаче документов на субсидирование.  

Компрессионные фитинги, 
система БРС.

Что получает производитель, обращаясь в нашу компанию: 

Трубы «Агроплекс» рекомендованы для применения в засушливых регионах и диапазоне диаметров  
от 63 до 630 мм, могут поставляться в бухтах и отрезках, использоваться с различными видами соединений. 
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3. Комплексное решение инженерных сетей  
для сельского хозяйства

Трубы ПЭ100 и ПЭ100RC диаметром от 32 до 1600 миллиметров. В сфере АПК 
могут применяться при строительстве крупных объектов, а также в системе 
полива как подводящий трубопровод для водоснабжения.  Могут быть уло-
жены как открытом способом, так и с песчаной подсыпкой. 

	▶ Устойчивость к коррозии.
	▶ Инертность к биологическому загрязнению (полиэтиленовые трубы ПЭ100 не требуют прочистки).
	▶ Простой и быстрый монтаж.
	▶ Невысокая цена и стоимость монтажа в сравнении с металлическими трубами.
	▶ Небольшой вес при транспортировке.
	▶ Устойчивость к воздействию неблагоприятных внешних факторов и агрессивной среды.
	▶ Низкая теплопроводность.
	▶ Высокое сопротивление к гидравлическим ударам.
	▶ Соответствуют нормам токсикологической, биологической, радиационной безопасности.
	▶ Не теряют своих свойств, не разрушаются при замерзании в них жидкостей и перепадах температуры.
	▶ Срок службы не менее 100 лет.

Преимущества покупки труб «Мультиплекс ПРО» у компании ООО «РГК»:

3.2 Трубы для водоснабжения с защитной оболочкой ПРО

Преимущества труб ПНД (полиэтилен низкого давления), 
изготовленных из трубного полиэтилена ПЭ100 и ПЭ100RC:

Преимущества:

3.1 Трубы для холодного водоснабжения

Уникальность данный трубы
Наружный слой состоит из специальной светостабилизированной композиции, что обеспечивает повы-
шенную стойкость к УФ-излучению и нагреву, внутренний слой трубы ПЭ 100 натурального цвета. Эксплуа-
тация возможна при температуре от 0° до 40°С.  Монтаж труб осуществляется сваркой нагретым инструмен-
том встык или с помощью компрессионных фитингов или системой БРС. Мы предлагаем производителям 
сельскохозяйственной продукции комплексное решение полива для мелиоративных систем.
Самое важное — выбор качественного оборудования для проектирования полива, от этого напрямую за-
висит объем и срок получения урожая и выращиваемой культуры. Решение в каждом случае является ин-
дивидуальным и зависит от выбранной для посадки культуры, климатических условий региона и места по-
садки, источника воды, особенностей поля.

	▶ Обеспечение растений влагой в нужное время и в нужном количестве.
	▶ Сокращение расхода воды на 40-50% по сравнению с поверхностным поливом.
	▶ Значительная экономия затрат за счет автоматизации процесса полива. 

Трубы «Мультиплекс» с защитной оболочкой ПРО подходят для бестран-
шейной укладки и сохраняют целостность трубопровода в любых условиях 
при прокладке с применением грунта обратной засыпки. Современные 
трубы «Мультиплекс» от производителя ООО «РГК» обеспечивают допол-
нительную защиту от воздействия солнечных лучей.

	▶ Длительная эксплуатация без ремонта. Полиэтиленовые трубы с защитной оболочкой ПРО могут 
служить до 100 лет без необходимости ремонта (при нормальных условиях эксплуатации).

	▶ Высокая прочность. Основная труба обладает всеми свойствами полиэтиленовых труб, в комбина-
ции с защитной оболочкой ПРО обеспечивается ее надежность и прочность даже при небольшой 
толщине стенок, в условиях высоких внешних механических нагрузок, ГНБ и условиях строитель-
ных работ в сложных грунтах.
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	▶ Малый вес. Труба ПНД в защитной оболочке весит меньше стальных разновидностей и других 
вариантов из полиэтилена, что облегчает монтаж и уменьшает затраты на строительство, а также 
облегчает процесс транспортировки до объекта. Перенести и смонтировать трубопровод, сделан-
ный на основе полиэтиленовых трубы в защитной оболочке, можно без применения спецтехники.

	▶ Высокая пропускная способность. За счет повышенной плотности и небольшой толщины стенок 
труб в защитной оболочке пропускная способность на 20% больше, чем у других вариантов.

	▶ Стойкость к негативным воздействиям. Трубопроводы на основе защитного покрытия ПРО устой-
чивы к ультрафиолетовым лучам, механическим, химическим и коррозионным повреждениям,  
не разрушаются при сейсмодвижениях почвы за счет эластичности полимерного материала, что 
подтверждено всеми необходимыми сертификатами. 

	▶ Идеально гладкая структура поверхности труб в защитной оболочке минимизирует износ в ре-
зультате засыпки траншеи обратным грунтом при отсутствии песчаного основания.

Данные трубы применяются при строительстве подземных напорных 
трубопроводов в сложных условиях с содержанием в грунте каменистых 
пород, твердых грунтов и прочих механических фракций, способных ока-
зывать на трубопровод механические нагрузки, точечные воздействия.

	▶ прокладка без песчаного основания;

3.3 Трубы для водоснабжения двухслойные «Мультиплекс II, III»

Трубы «Мультиплекс II» предназначены 
для альтернативных условий прокладки, а именно:

	▶ обратная засыпка изъятым грунтом;
	▶ укладка двухслойной полипропиленовой трубы с предварительным обжатием и изменением сече-

ния трубы;
	▶ прокладка методом наклонно-направленного и горизонтально направленного бурения;
	▶ прокладка методом протаскивания с разрушением старого трубопровода.

Трубы для наружных инженерных сетей имеют свойства, позволяющие 
производить монтаж с обратной засыпкой грунта, также увеличить срок 
эксплуатации трубопровода за счет стойкости к точечным нагрузкам и ме-
ханическим воздействиям.

	▶ При укладке без предварительного формирования подсыпки из песка.
	▶ При монтаже с обратной засыпкой ранее изъятой почвы.
	▶ При укладке с корректировкой сечения, а также с предварительным обжатием.
	▶ При установке методом протаскивания с предварительным разрушением ранее уложенного 

трубопровода.

3.4 Трубы «Мультиплекс СТРОНГ»

Область применения:

В агропромышленном секторе гофрированные трубы чаще всего использу-
ются для отвода дренажных стоков с сельскохозяйственных объектов, а также 
в сети хозяйственно-бытовых, промышленных и ливневого водоотведений. 
Гофрированные канализационные трубы применяются для устройства 
систем закрытого типа. Могут быть уложены в предварительно выкопан-
ные траншеи глубже уровня промерзания земли в холодное время года. 
Эффективность отвода вод зависит от уклона дренажной магистрали.

3.5 Трубы для водоотведенияи канализации. Гофрированные трубы
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3.6 Резервуары и колодцы. Полимерные колодцы для напорных сетей водоснабжения

Области применения колодцев наружного водоснабжения:

Преимущества полипропиленовых гофрированных труб  
с двухслойной стенкой перед трубами из других материалов:

	▶ Высокая кольцевая жесткость класс жесткости SN8, SN10, SN16 и SN24.
	▶ Допустимость температуры сточных вод кратковременно до 100 °С.
	▶ Коррозионная стойкость.
	▶ Высокая химическая стойкость.
	▶ Устойчивость к воздействию блуждающих токов (неэлектропроводных).
	▶ Высокая стойкость к гидроабразивному износу.
	▶ Высокая пропускная способность.
	▶ Низкая шероховатость и практическое отсутствие зарастания труб.
	▶ Возможность соединения со всеми типами ж/б и пластиковых колодцев с помощью гофрированных 

фитингов ООО «РГК».
	▶ Технологичность резки.
	▶ Малый вес труб (легкость транспортировки, простой и быстрый монтаж).
	▶ Высокая ремонтопригодность.
	▶ Герметичность соединений.
	▶ Срок службы гофрированной трубы с раструбом SN8 составляет не менее 50 лет.

Колодцы для питьевого водоснабжения комплектуются лестничными ступенями для спуска, а также 
чугунными люками различного класса нагрузки, которые обеспечивают герметичность на уровне по-
верхности грунта. Для обеспечения доступа и нахождения внутри колодца обслуживающего персонала 
применяются люки с полным открытием по ГОСТ 3634-99.

	▶ Напорные системы водоснабжения, обслуживание узлов и запорной арматуры.
	▶ Колодцы систем пожаротушения.

Основные преимущества полимерных водопроводных колодцев:
	▶ Сборная конструкция. Соединение частей полимерного колодца для воды при помощи резино-

вых уплотнителей либо сварки обеспечивает герметичность, а также простой и быстрый монтаж.
	▶ Устойчивость к нагрузкам. Конструкция водопроводных колодцев и камер позволяет устанавли-

вать их на проезжей части дорог с интенсивным движением и нормативной нагрузкой А до 11,5 
(нормативная осевая нагрузка 115 кН).

	▶ Герметичность. Полимерные колодцы запроектированы полностью герметичными. В большин-
стве регионов России высокий уровень грунтовых вод, который в период весенних и осенних 
паводков часто достигает отметки поверхности грунта, поэтому герметичность — это основной 
приоритет конструкции водопроводных колодцев под ключ.

	▶ Все проектирование и исполнение осуществляется по чертежам и опросным листам заказчика, 
что позволяет варьировать различные варианты производства продукции.

	▶ Короткие сроки поставки. Колодцы для труб водоснабжения производятся непосредственно  
на заводе в том же цехе, что и трубы. Это обеспечивает минимальные сроки поставки готовых 
изделий для конкретного объекта при соблюдении требований к качеству готовых изделий.

	▶ Устойчивость к химическим средам, в том числе к агрессивным промышленным стокам.
	▶ Длительный срок службы. При соблюдении условий монтажа и эксплуатации срок службы ко-

лодца составляет более 50 лет.
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3.7 Полимерные резервуары для хранения стоков 

	▶ горизонтальные и вертикальные.
	▶ наземные и подземные.

Предназначены для очистки дождевой, производствен-
ной и талой воды. Чаще всего строительство ливневых 
очистных сооружений организовывают там, где в систему 
канализации попадает большой объем поливомоечных 
или сточных вод:

	▶ автозаправочные станции;
	▶ торговые центры;
	▶ промышленные или складские объекты;
	▶ спортивные площадки;
	▶ территории частных домовладений или жилых комплексов.

4. Системы полива в АПК

Осуществлять полив посаженных культур мечтает, наверное, каждый кто связал свою деятельность 
с  сельским хозяйством. Кто-то начинает с мелких участков, а крупные фермеры устанавливают си-
стему орошения на больших гектарах земли. Главный вопрос — с чего начать, каким способом осу-
ществлять полив.

	▶ Дождевание — подача воды осуществляется через специальные распылители, имитируя естествен-
ный дождь. Подходит для большинства культур и типов почв.

	▶ Капельное орошение — подача воды осуществляется непосредственно к корням растений через ка-
пельную трубку с помощью разных эмиттеров. Наиболее экономичный способ, особенно для засуш-
ливых регионов.

	▶ Поверхностный полив — вода распределяется по поверхности почвы с помощью каналов или бо-
розд. Часто используется на больших полях с ровным рельефом.

	▶ Подпочвенное орошение — подача воды осуществляется через трубы, расположенные под землёй. 
Позволяет минимизировать испарение и сохранить влагу в почве.

Существует несколько видов полива:

Капельный полив — метод полива, когда вода поступает напрямую к корневой системе растений. Такая 
форма орошения позволяет экономить воду и другие ресурсы: время, энергию и удобрения.

4.1 Системы капельного полива

Составные элементы системы капельного полива:
	▶ Ёмкости с водой.
	▶ Фильтры для воды.
	▶ Магистральный шланг, подающий воду к капельным лентам.
	▶ Стартовые фитинги, соединяющие магистральный шлаг с капельными лентами.

Трубка для капельного полива — капельная трубка 16 и 20 мм

Главное преимущество капельного полива — вы не тратите лишнюю воду на полив сорняков, вода по-
падает непосредственно в корневую систему. Капельный полив также минимизирует испарение воды 
и гарантирует, что вы не смоете средства обработки или удобрения. Используя различный вид трубок — 
слепой, компенсированный и некомпенсированный, вы самостоятельно контролируете равномерный 
полив воды по всему участку.  Использование капельного орошения позволит увеличить урожайность 
орошаемых культур в два раза.

4. Системы полива в АПК

Виды полимерных резервуаров:
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НАСОС

АРМАТУРА  
И ФИТИНГИ «РГК»

ВОДОЁМ

ФИЛЬТР И БАКИ  
ДЛЯ УДОБРЕНИЙ

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ 
ЁМКОСТИ

ДОЖДЕВАЛЬНАЯ 
МАШИНА

ТЕПЛИЧНЫЙ 
ПОЛИВ

КАПЕЛЬНЫЙ 
ПОЛИВ

ТРУБЫ
«РГК АГРОПЛЕКС»

ПОЧВЕННОЕ 
ОРОШЕНИЕ

4. Системы полива в АПК
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4. Системы полива в АПК

Основные преимущества капельного полива:
	▶ Регулирование давления в системе: трубка позволяет регулировать давление в системе капель-

ного полива.
	▶ Блокирование потока воды: трубка может быть использована для блокирования потока воды в 

определенном участке системы.
	▶ Разветвление системы: трубка может быть использована для разветвления системы капельного полива.
	▶ Управление потоком воды: трубка может быть использована для управления потоком воды.
	▶ Упрощение монтажа: трубка может быть использована для упрощения монтажа системы капель-

ного полива.
	▶ Уменьшение потери воды: трубка может снижать потерю воды в процессе полива.
	▶ Удобство установки и эксплуатации: трубка проста в установке и эксплуатации.

4.2 Фитинги, заглушки, краны
Для орошения сельскохозяйственных, садовых и огородных участков одни из наиболее востребован-
ных — фитинги для капельного полива, так называемые соединительные элементы трубы. Чтобы сде-
лать правильный выбор, важно знать, как подбирать такие детали, каких они бывают видов, каковы их 
преимущества и недостатки.

	▶ вентильный кран;
	▶ контроллер – в случае установки автоматизированной системы;
	▶ шаровый кран;
	▶ редуктор давления;
	▶ фильтр тонкой очистки;
	▶ основные элементы для монтажа капельной трубки.

Для монтажа системы подачи воды необходимы:
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Одним из самых распространенных методов полива в сфере АПК является использование дождеваль-
ных машин. Такой способ орошения увеличивает урожайность в несколько раз и позволяет аграриям 
получить хорошую прибыль. Современная инновационная система дает возможность управлять одно-
временно несколькими комплексами.
Перед началом монтажа системы капельного полива необходимо нарисовать план раскладки труб и 
рассчитать необходимое количество материалов, соединительных элементов и аппаратуры.
Главное, чтобы данные агрегаты соответствовали всем требованием и обеспечивали долгий срок служ-
бы. Мы предлагаем использовать дождевальную машину «Казанка», которая обладает целым рядом 
конкурентных преимуществ.

Преимущества дождевальной машины «Казанка»: 

4.3 Дождевальная машина «Казанка»

	▶ Машина имеет меньшую стоимость по сравнению с зарубежными аналогами на 20-30%.
	▶ Имеет меньшие эксплуатационные затраты — расход воды, электричества, техническое обслуживание. 
	▶ Имеет более короткий срок окупаемости по сравнению с импортными аналогами. 
	▶ Наличие собственной сервисной службы позволяет сократить время на поставку запасных частей,  

а также срок ремонта и технического обслуживания.
	▶ Локализация производства составляет более 80 %. Установка имеет надежность, сравнимую с лучши-

ми образцами мировых производителей. 
	▶ Позволяет вносить удобрения, животноводческие стоки.
	▶ Онлайн-контроль и управление работой и параметрами машины.

4. Системы полива в АПК

Перед началом монтажа системы капельного полива необходимо нарисовать план раскладки труб  
и рассчитать необходимое количество материалов, соединительных элементов и аппаратуры.



15

4. Системы полива в АПК

Продукция ООО «Казанский завод оросительной техники» является более надежной и вандалоустой-
чивой, по сравнению с импортными машинами, благодаря применению современных технологиче-
ских решений с использованием более прочных материалов отечественного производства (трубы, 
швеллеры, уголки) достигнута максимальная прочность элементов конструкции, позволяющая осу-
ществлять эксплуатацию в течение 25 лет.

4.4 Система напорных водопроводов ПВХ

Трубы ПВХ имеют широкий спектр применения:

Молекулярно-ориентированные трубы MOLECOOL из ПВХ-О 500  
отличаются непревзойденными механическими свойствами:

	▶ Питьевое водоснабжение.
	▶ Техническое водоснабжение.
	▶ Промышленное применение.
	▶ Системы противопожарного водоснабжения высокого давления.
	▶ Сети напорной канализации ирригационные сети.

	▶ Ударной прочностью.
	▶ Сопротивлением распространению медленной и быстрой трещины.
	▶ Прочностью на разрыв.
	▶ Эластичностью.
	▶ Усталостной прочностью.

4.5 Запорная арматура

Для открытия или закрытия трубопровода, регулирования давления в системе, а также  
во избежание аварийных ситуаций используется различная запорная арматура.

4.6 Насосы

Виды насосных агрегатов:
	▶ стационарные (электрическая насосная станция);
	▶ мобильные (дизельная или электрическая насос- 

ная станция.

Для полива различных культур используются насосы разных видов и мощностей. При комплексном 
поливе установка осуществляется во время монтажных работ в зависимости от размера орошаемой 
площади.  Необходимый напор воды в трубопроводе обеспечивают насосные агрегаты.
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Как работает система умного полива?

	▶ Датчики влажности: измеряют уровень влажности в почве и осуществляют передачу данных в систему.
	▶ Таймеры: устанавливают график полива в зависимости от времени и условий.
	▶ Электронные клапаны: управляют потоком воды и включают/отключают полив в зависимости  

от данных датчиков.
	▶ Центральный контроллер: обрабатывает данные с датчиков и управляет всей системой.

Современные технологии делают по-
лив более автоматизированным, что 
упрощает управление всей системой и 
дает возможность осуществить полив, 
не выходя из дома. Для этого необходи-
мо автоматизировать процесс полива 
садов, газонов и огородов, адаптируя 
его под изменения погодных условий и 
потребностей растений. Основная цель 
такой системы — обеспечить макси-
мальную эффективность полива с ми-
нимальными затратами воды и усилий. 
Система умного полива состоит из не-
скольких ключевых компонентов, кото-
рые работают совместно для достиже-
ния высокой эффективности.

4.7 Приборы контроля, умные системы

Компоненты умного полива:

4. Системы полива в АПК

4.8 Системы фильтрации полива

Качество воды для полива не всег-
да соответствует всем требованиям 
полива, а иногда вместе с водой на 
линию попадает грязь, песок и про-
чие загрязняющие элементы, что мо-
жет привести к засорению насосных 
агрегатов, эмиттеров и привести  
к поломке всей системы. Для бес-
перебойной работы трубопровода 
и насосных агрегатов необходима 
надёжная система фильтрации по-
ступающей воды. С этой задачей 
справляются сетчатые, дисковые  
и гравийно-песчаные фильтры, а так-
же комбинация этих фильтров.
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4. Системы полива в АПК
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5. Реализованные проекты группы компаний «РГК»  
в сфере агропромышленного комплекса и строительства.

Республика Татарстан

5. Реализованные проекты

Чеченская Республика, г. Грозный

Республика Татарстан, Пестречинский район
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